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DIVISIONE SOLARE FOTOVOLTAICO



La nostra società sempre attenta all’esigenza degli 

installatori e all’ambiente, con il tempo ha ampliato la 

gamma della produzione dei pali, torri e carpenteria in 

acciaio zincato, avviata all’inizio, con l’illuminazione a 

led da esterno ed interno.

Attualmente inserito tra le nostre proposte i pannelli 

fotovoltaici e quanto ad essi collegati come inverter, 

gruppi di accumulo, ricariche per auto elettriche in 

modo da avere impianti perfettamente compatibili e 

un unico riferimento

Lo staff tecnico è a disposizione per consigliare e 

progettare le migliori proposte per soddisfare le 

esigenze del cliente.

In fase di contatto da parte del cliente verrà fatta una 

proposta corredata da tutte le schede tecniche dei 

prodotti proposti e del risultato della simulazione del 

rendimento dell’impianto. 

In fase d’ordine e a conclusione dell’installazione e del 

collaudo verrà rilasciata un dichiarazione firmata da 

professionista iscritto all’albo

TUTTO IL MATERIALE PROPOSTO HA LE CERTIFICAZIONI DI 

LEGGE

PRESENTAZIONE
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L'impegno orientato verso il
successo costituisce la base
della «mission» aziendale,
unitamente all’aggiornamento
tecnologico costante e alla
performance dei nostri prodotti
senza tralasciare mai il fattore
Estetico che caratterizza ogni 
ambito della nostra vita.
La progettazione e realizzazione 
del sistema è completamente 
italiana

L'energia pulita prodotta
da fonti rinnovabili, sarà
sempre disponibile dove
e quando necessaria.

AMBIENTE QUALITA’ INNOVAZIONE



I Sistemi sono in grado di aumentare largamente l'autoconsumo di energia solare prodotta 
dall'impianto fotovoltaico. L'inverter ibrido permette di immagazzinare in gruppi di accumulo, 
l'eccesso di energia pulita e gratuita del sole, rendendola disponibile quando necessario.

AMBIENTE QUALITA’ INNOVAZIONE



○ FUNZIONE “SMART ISLAND”

Il funzionamento in parallelo alla rete o in modalità 
“ISOLA” permette indipendenza totale dalla rete, 
anche in combinazione con diverse fonti di energia

○ “BATTERY READY”

Installazione senza pacco batterie, che 
può essere aggiunto in un secondo 
momento.

○ GESTIONE DELL'IMMISSIONE IN RETE

Immissione di energia in rete ottimizzata o 
azzerata mediante una gestione intelligente della 
potenza di uscita.

○ BATTERY MANAGER E MANTEINANCE

Manutenzione della batteria automatica in caso 
di basso voltaggio e giorni di inutilizzo.

FLESSIBILITA’ DI CONFIGURAZIONE



Questa funzione garantisce sempre una riserva di energia in batteria per attivare la fornitura EPS di 
emergenza, senza rischiare di rimanere senza corrente.

○ FUNZIONE BACK-UP RESERVE

VANTAGGI





○ GESTIONE DELL’IMMISSIONE IN RETE

Immissione di energia in rete ottimizzata o azzerata mediante una gestione inntelligente della 
potenza in uscita

○ BATTERY MANAGER E MAINTENANCE

Manutenzione della batteria automatica in caso di basso voltaggio e giorni di 
inutilizzo. Possibilità di impostare fasce orarie specifiche per l’utilizzo della 
batteria. Questa funzione è molto utile quando l’inverter viene accoppiato 
uno storage di capacità elevata. Nella stagione estiva lo storage si sfrutta al 
meglio, mentre nel periodo invernale esso potrebbe raggiungere il limite 
inferiore di carica e rimanere in tale condizione per periodi molto lunghi, 
portando ad un progressivo decadimento delle batterie. Il batery manager 
evita questo decadimento forzando una carica completa l’asciando l’accumulo 
in condizioni ideali per il mantenimento delle prestazioni



○ HIGH PERFORMANCE MPPT-I TRACKER

Gestione ottimizzata e indipendente di due stringhe di moduli
separate che assicura massima resa dei pannelli fotovoltaici in

ogni condizione.

La versione compatta degli
inverter LeditSUN. FVDi-C è
disponibile in tre potenze.
Questa versione compatta
è la soluzione perfetta per
la classica utenza domesti-
ca con richieste di potenza
sufficientemente moderate.
Tutti i vantaggi in un prodotto estremamente compatto ed 
efficiente oltre che conveniente

La versione più potente tra i
prodotti monofase.
Il sistema FVDi è la scelta più
corretta per abitazioni di medie
dimensioni, ove i consumi
sono importante e la richiesta
di energia è elevata anche negli
orari ntturni, quando non
c’è più il sole.

REFITTING MONOFASE E TRIFASE
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La versione per l’impianto tradizionale già 
presente nella vostra abitazione: è perfetto per 
aumentare l’autoconsumo, senza stravolgere il 
sistema presente. Il sistema FVDi-AC è la scelta
corretta per minimizzare gli sprechi di energia
prodotta e per immagazzinare l’energia che fino
adesso era stata ceduta alla rete pubblica

La soluzione ideale per l’integrazione Tri-Fase con un 
moderno e funzionale sistema di accumulo che soddisferà 
notevoli esigenze di autoconsumo. Quando la cessione in 
rete è molto importante, il FVDx-AC è la scelta giusta per 
immagazzinare energia da usare durante la notte
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TRIFASE DI STRINGA IBRIDO

FVDx è la versione dell’inverter

Fotovoltaico di stringa.

Questo è il sistema ideale per la gestione di 

grandi impianti dove l’accumulo è 

dimensionato solo per una parte della potenza 

nominale di tutto il sistema. Può essere usato in 

parallelo con le versioni HV che prevedono 

l’accumulo

FVDx-HV è la risposta trifase dove viene anche 

richiesto l’accumulo. Indicato per le abitazioni di 

grandi dimensioni con utenze trifase  e per 

attività commerciali di medie dimensioni che 

hanno consumi importanti da gestire anche 

nelle ore notturne. Può lavorare in parallelo con 

la versione FVDx
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Con la funzione grafici da APP e PORTALE WEB è possibile analizzare dettagliatamente i dati e i flussi 

energetici dell’impianto, visualizzando il livello di autoconsumo raggiunto.

MONITORAGGIO CON APP E PORTALE

Dalla pagina generale è possibile visualizzare in 

ogni istante l’andamento dell’impianto: 

-Produzione fotovoltaica

-Consumi domestici

-Immissione e prelievo da rete 

-Lo stato di carica delle batterie

Grazie al dispaly a bordo inverter, è possibile configurare il 

sistema rapidamente.

Tramite la APP ed il PORTALE WEB è possibile poi 

controllare gli impianti in ogni momento e ovunque ci si 

trovi









BATTERIE AL LITIO 

Le batterie al litio US2000C e US3000C di 

Pylontech sono la nuova versione delle già 

conosciute US2000 e US3000 Plus

La semplicità e la modularità della US2000C da

2,4 kWh di capacità e della US3000C da 3,55

kWh di capacità le rendono adatte a realizzare

sistemi di accumulo di piccole e grandi 

capacità ed ampliabili secondo le esigenze del 

momento

Tra le novità inserite c’è la funzione Soft Start 

incorporata in grado di ridurre la corrente di 

picco quando l’inverter deve partire con la sola 

batteria. La batteria US2000C e US3000C 

dispongono di un BMS integrato in grado di 

gestire e monitorare le informazioni sulle celle tra 

cui tensione, corrente e temperatura



DATI TECNICI BATTERIE AL LITIO 



SCHEDA TECNICA PILA DI BATTERIE 



BATTERIE AL LITIO IN ALTA TENSIONE 



CARICATORE UNIVERSALE

BOX SOLAR RFID BLU

E’ il top delle BOX, caricatore universale dotato delle 
caratteristiche più attuali 
Gestione dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico, 
connettività ethernet e WiFi,
Timer per la ricarica notturna, lettore RFID; BOX SOLAR è
completo di sensori per il bilanciamento dei carichi e di RCM 
per il controllo della CC, evitando l’acquisti di un differenziale 
di tipo B.
Disponibile in versione mono fase fino a 7,4Kw, trifase fino a
22Kw; gestito tramite interfacciaweb locale oppure via cloud  

BOX SOLAR BASIC VERDE
E’ il modello entry level della gamma dei BOX, ad un prezzo 
contenuto, per nuovi impianti o per la ristrutturazione di edifici 
esistenti. Disponibile in versione monofase per potenze fino a 
7,4kW, incorpora il sensore per il controllo dei carichi. Non è 
dotato all’inizio di connettività ma può essere aggiornato al 
modello top di gamma anche in tempi successivi, semplicemente 
sostituendo la cover frontale

Il BOX è universale, ricarica tutte le vetture con un connettore 
di tipo2, che è lo standard in Europa. Si può utilizzare per la 
ricarica dei veicoli sia completamente elettrici che ibridi 
plug-in
Una versione monofase per tutte le potenze fino a 7,4kW ed 
una versione trifase fino a 22kW
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